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							8口双向 . 多协议 . 灯光控制器

							
								ArtNet . sACN . KNX . UDP
							

							
								32个地址空间 . DMX512与TTL两种接口
							

							
								
									SD卡录播 . RDM . WEB配置 . DMX外控 . 音控 . UDP控制 . RS485控制 . APP控 . 固件升级 . GPS . 多机同步 . 双网口 ...
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									幻彩像素灯带

									4/8/16端口ArtNet LED控制器
							

								
									单台支持多达16个灯带输出控制端口

								
	
									单台支持高达96个Art-Net Universe域空间

								
	
									单台支持最多16320个RGB像素点的控制

								
	
									支持卖爵士MADRIX、Madmapper、Resolume Arena

								
	
									双网口, 支持多机级联, 无需外部交换机

								
	
									WEB后台配置系统, 中英文界面可选

								
	
									Gamma 色彩校正

								
	
									70*100*25mm 小体积

								


							 支持常用的LED芯片类型: WS2811、WS2812、WS2813、WS2815、TM1903、GS1903、SM16703、SM16726等单线芯片灯条及自定义类型的灯条芯片等。
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								LnxEffect灯光软件套件
							

							
								布线 . 灯效 . 管理
							

								
									无需注册，免费使用，界面友好，所见所得

								
	
									布线支持DXF/DWG文件导入，布线描点在线更新输出

								
	
									支持与卖爵士MADRIX5布线数据的导入导出互转

								
	
									内置效果、视频效果、截屏效果、GIF效果

								
	
									灯效可由多个效果层合成, 效果层皆可调参

								
	
									可录制生成灯效文件,也可录制外设ArtNet供播放

								
	
									编辑录制文件，定义帧入点、帧出点

								
	
									一键搜索, 集中管理或升级凌恩设备
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									添加和管理凌恩灯控设备

								
	
									多设备同步控制功能

								
	
									支持创建多场景，按场景进行控制

								
	
									支持创建地点组，对场景进行分组

								
	
									支持热更新功能，保持软件最新功能
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									8通道10A/20A继电开关, 具备操作按钮

								
	
									支持KNXnet/IP协议，支持ETS5配置

								
	
									支持UDP ASCII命令协议控制

								
	
									带后台WEB管理系统, 支持中英文切换

								
	
									多种开关模式可选，支持端口绑定

								
	
									百兆以太网, RJ45网络通信接口

								
	
									DIN导轨式安装方式

								


							 LNX-580可选择直流24V和交流220V两种供电方式，请订货时指定
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									编辑音乐文件的时间线，调整每个音乐节奏点的时间片，拖动灯效文件到所需的时间片，即可将音乐节奏与灯光效果同步起来。
								
							

							
									使用时间码
							

							
								
									使用Timecode功能，将外部设备发送过来的Art-Net时间码与灯光效果文件的播放同步, 或者向外发送播放媒体的时间码同步外部设备。
								
							

							
								音源信号输出
							

							
								
									3.5MM的音频输出端口，播放的音频信号可输出给功放设备。
								
							

							
								Art-Net 录制
							

							
								
									20G内置硬盘、Intel CPU、双千兆网卡，可高速录制Art-Net数据，并保存为灯效文件。支持任何具备Art-Net的功能的软件输出的灯效数据录制。
								
							

							
								按计划播放
							

							
								
									作为Art-Net主控设备，支持按计划播放灯效文件，支持灯效循环播放。
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									8端口(32通道) LED恒压DMX解码调光器
							

								
									RGB、RGBW灯条可选

								
	
									PWM 刷新率高达55KHz

								
	
									1-8端口可任意聚合

								
	
									RDM远程设备管理

								
	
									DMX隔离型端口

								
	
									DIN导轨式集中安装维护
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									RGB或者RGBW恒压类型的灯条的DMX解码、驱动调光
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									无线多机同步ArtNet LED控制器
							

								
									高灵敏度天线，远距离、多机同步播放SD文件

								
	
									同时支持有线网络多机同步模式

								
	
									16G SD卡，录制和同步播放ArtNet数据

								
	
									可选择TTL输出或者DMX512信号输出

								
	
									双网口，内置交换机

								
	
									RDM . 音控 . 时控 . UDP接入控制

								
	
									中英双语WEB后台配置管理系统

								


							 无线通信采用公开频段，实测在开阔地带的通信距离大概为500米左右, 
									如果遇到信号干扰, 可配置选择其他通信信道。
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				凌恩科技

				

				佛山市凌恩科技有限公司(简称:凌恩) 是一家集自主研发、销售、 服务于一体的LED控制设备和通信控制设备的专业型公司，是极具有创新力的LED灯光控制的方案提供商。
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				产品中心

				

				
					LED控制器
				

				
					DMX解码器
				

				
					灯效软件
				

				
					室内装饰灯具
				

			

			
			
			
				
				联系我们

				

				
				地址： 佛山市禅城区汾江中路121号东健大厦7层
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